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ZA-M
δοκιμασμένο στην πράξη (100.000 φορές), 
αξιόπιστο και σίγουρο

� Σελίδα

Κορυφαία�επιχειρήματα� 4

Οι�εκδόσεις� 6

Διανομείς�με�ζύγιση�ZA-M�1001�Special�Profis� 8

SafetySet�|�Προσθήκες� 10

Σύστημα�διασποράς�|�Σασμάν�σε�λουτρό�λαδιού� 12

SBS�–�Soft�Ballistic�System� 14

Ρύθμιση�της�ποσότητας�διασποράς�|� 
Ρύθμιση�του�πλάτους�εργασίας� 16

Συστήματα�λίπανσης�στα�σύνορα� 18

AMAZONE�Limiter�|�Προαιρετικός�εξοπλισμός� 20

EasySet�|�AMADOS+ 22

AMATRON�3�|�Προαιρετικός�εξοπλισμός�AMATRON�3� 24

Υπηρεσία�λιπασμάτων�|�Κινητός�σταθμός�ελέγχου� 26

Τεχνικά�χαρακτηριστικά� 28

Προβολή�ταινίας: 
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Ο�λιπασματοδιανομέας�ZA-M�με�μέχρι�και�3000lt�χωρητικότητα�και�μέχρι�36m�πλάτος�εργασίας,�είναι�ένα�
ιδανικό�εργαλείο�για�τον�μεγάλο�παραγωγό�και�τον�επαγγελματία,�που�δίνει�αξία�στην�ακρίβεια�και�την�
αξιοπιστία.�Οι�αργά�περιστρεφόμενοι�αναδευτήρες�και�η�χαμηλή�ταχύτητα�περιστροφής�των�δίσκων�
εξασφαλίζουν�μια�πολύ�ομοιόμορφη�ροή�λιπάσματος.
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� �Διπλή�χοάνη�με�βελτιστοποιημένο�σχήμα�δοχείου�για�συνεχή�έλεγχο�της�λειτουργίας�και�περισσότερη�ακρίβεια

  Σίτες�μικρού�διαμετρήματος�εμποδίζουν�τη�διείσδηση�χονδρών�σβόλων�λιπάσματος�και�έτσι�ανεπιθύμητες�απο-
κλείσεις�ενω�αναδιπλώνονται�και�ασφαλίζουν�εύκολα�για�τον�καθαρισμό

� �Σύστημα�διασποράς�κατασκευασμένο�αποκλειστικά�από�ανοξείδωτο�χάλυβα

� �Άνεση�και�ασφάλεια�με�απλή�και�εύκολα�προσβάσιμη�ρύθμιση�ποσότητας�διασποράς�και�πλάτους�εργασίας

� �Διπλό�σύστημα�θυρίδων�για�βέλτιστη�ρύθμιση�παροχής�και�γρήγορο�άνοιγμα�και�κλείσιμο

� �SafetySet�στο�βασικό�εξοπλισμό�με�σύστημα�φωτισμού,�αντανακλαστικές�πλάκες�και�προφυλακτήρα

Κορυφαία επιχειρήματα:

Έως�36 m πλάτος�
εργασίας

SBS – Soft�Ballistic�System�για�
μέγιστη�προστασία�του�λιπάσματος

Από�1.000�έως�3.000 Λίτρα 
χωρητικότητα

Ταχύτητα�περιστροφής�δίσκων� 

720 στρ./λεπτό
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πάνω�από�100.000�μηχανήματα�
σε�λειτουργία

Σύστημα διπλής 
θυρίδας

Περιοριστής� 

Limiter

10/03
Συμμόρφωση με το 
περιβαλλοντικό 
πρότυπο της ΕΕ

Οι λιπασματοδιανομείς 
AMAZONE πληρούν 

την οδηγία της ΕΕ για 
το περιβάλλον
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Πολλοί διανομείς, μία οικογένεια
Η AMAZONE έχει το σωστό διανομέα για κάθε επιχείρηση!

Τύπος ZA-M 1001 Special

Πλάτος�εργασίας�(m)� 10�–�36
Ηλεκτρονικό�σύστημα�
ρύθμισης�

δυνατότητα�μετέπειτα�εξοπλισμού�με�
το�πακέτο�Control

Χωρητικότητα�δεξαμενής�(l)�  1000�–�1500� 
(έως�1800�kg�ωφέλιμο�φορτίο)

Παραλλαγές�Προσθήκης με�1�x�S�500

Τύπος Διανομείς με ζύγιση  
ZA-M 1001 Special Profis

Πλάτος�εργασίας�(m)� 10�–�36

Ηλεκτρονικό�σύστημα�
ρύθμισης�

στο�βασικό�εξοπλισμό�με�διάταξη�ζύγισης�
και�πακέτο�ProfisTronic�με�AMATRON�3.�

Χωρητικότητα�
δεξαμενής�(l)�  

1000�–�2000� 
(έως�2100�kg�ωφέλιμο�φορτίο)

Παραλλαγές�Προσθήκης 
 

με�1�x�S�500�ή 
με�2�x�S�500�ή 
με�1�x�L�1000

ZA-M�1001�Special

ZA-M�1001�Special�Profis�με�περιοριστή�λίπανσης�στα�όρια�(προαιρετικά)

 �SafetySet�στο�βασικό�εξοπλισμό�με�σύστημα�φωτισμού,�
προειδοποιητικά�αντανακλαστικά�και�μπάρα��προστασίας

 Η�χωρητικότητα�μπορεί�να�επεκταθεί�με�προσθήκες�

 �Διπλή�χοάνη�με�βελτιωμένες�γωνίες�για�σταθερό�έλεγχο�
λειτουργίας�

 �Χαμηλό�ύψος�πλήρωσης

  Σίτες�μικρού�διαμετρήματος�εμποδίζουν�τη�διείσδηση�χονδρών�
σβόλων�λιπάσματος�και�έτσι�ανεπιθύμητες�αποκλείσεις�ενω�
αναδιπλώνονται�και�ασφαλίζουν�εύκολα�για�τον�καθαρισμό

 �Ισχυρή�κατασκευή�πλαισίου�και�σύστημα�διασποράς�εξ�
ολοκλήρου�από�ανοξείδωτο�χάλυβα

Τα πλεονεκτήματα της σειράς:

Η σειρά μικρών διαστάσεων: 
ZA-M 1001 Special

Διανομείς με ζύγιση  
ZA-M 1001 Special Profis
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Τύπος ZA-M 1501 

Πλάτος�εργασίας�(m)� 10�–�36

Ηλεκτρονικό�σύστημα�
ρύθμισης�

δυνατότητα�μετέπειτα�εξοπλισμού�με�
το�πακέτο�Control

Χωρητικότητα�
δεξαμενής�(l)�  

1500�–�3000� 
(έως�3100�kg�ωφέλιμο�φορτίο)

Παραλλαγές�Προσθήκης 
 
 
 

με�1�x�S�500�ή 
με�2�x�S�500�ή 
με�3�x�S�500�ή 
με�1�x�L�1000�ή 

με�S�500�+�L�1000

Τύπος ZA-M 1201

Πλάτος�εργασίας�(m)� 10�–�36

Ηλεκτρονικό�σύστημα�
ρύθμισης�

δυνατότητα�μετέπειτα�εξοπλισμού�με�
το�πακέτο�Control

Χωρητικότητα�
δεξαμενής�(l)�  

1200�–�2700� 
(έως�3100�kg�ωφέλιμο�φορτίο)

Παραλλαγές�Προσθήκης 
 
 
 

με�1�x�S�500�ή 
με�2�x�S�500�ή 
με�3�x�S�500�ή 
με�1�x�L�1000�ή 

με�S�500�+�L�1000

ZA-M�1501

ZA-M�1201

 �Άνεση�και�ασφάλεια�με�απλή�και�εύκολα�προσβάσιμη�ρύθμιση�
ποσότητας�διασποράς�και�πλάτους�εργασίας

 Σασμάν�σε�ελαιόλουτρο�χωρίς�συντήρηση�με�ενσωματωμένη� 
� ασφάλεια�έναντι�υπερβολικού�φορτίου�–�καταξιωμένη� 
� 100.000�φορές

 Η�θέση�αποθήκευσης�των�σωληνών�υψηλής�πίεσης� 
� προστατεύει�τα�βύσματα�από�ρύπανση

 �Τέλειο�σύστημα�διπλής�θυρίδας�για�τη�ρύθμιση�της�
ποσότητας�και�για�το�άνοιγμα/κλείσιμο

 Σετ�δοκιμαστικής�μέτρησης,�πίνακας�διασποράς�και�δίσκος� 
� υπολογισμού�-στο�βασικό�εξοπλισμό

Η σειρά με ευέλικτες διαστάσεις: 
ZA-M 1201 και ZA-M 1501
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Ζυγίζοντας κερδίζετε:  
Διανομείς με ζύγιση  
ZA-M 1001 Special Profis

Τύπος ZA-M 1001 Special Profis

Πλάτος�εργασίας�(m)� 10�–�36
Χωρητικότητα�
δεξαμενής�(l)�  1000�/�1500�/�2000

Στο�βασικό�εξοπλισμό Διάταξη�ζύγισης�και�πακέτο� 
Profis�Tronic�με�AMATRON�3

 �Σταθερή�κατασκευή�πλαισίου�με�ενσωματωμένη�τεχνολογία�
ζύγισης�για�έως�και�2100�kg�ωφέλιμο�φορτίο

 Online�τεχνολογία�ζύγισης�στο�παραλληλόγραμμο�πλαίσιο�–� 
� πλεονέκτημα�για�ελάχιστη�καταπόνηση�της�μονάδας�ζύγισης

 �Χωρίς�πλευρική�καταπόνηση�της�μονάδας�ζύγισης�κατά�την�
εργασία�σε�πλαγιές�καθώς�η�δεξαμενή,�το�πλαίσιο�και�ο�
μηχανισμός�διασποράς�διαμορφώνουν�μία�ενιαία�μονάδα

 Άνεση�και�ασφάλεια�με�απλή�ρύθμιση�ποσότητας�διασποράς� 
� και�πλάτους�εργασίας

Τα πλεονεκτήματα της σειράς:
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Ζυγίζοντας κερδίζετε:  
Διανομείς με ζύγιση  
ZA-M 1001 Special Profis

Δεν χρειάζεται δοκιμαστική μέτρηση.  
Απλά εισάγετε στον υπολογιστή την επιθυμητή 
ποσότητα διασποράς και ξεκινήστε!  
Πιο εύκολα δεν γίνεται.

Με�το�πλαίσιο�ζύγισης�στη�σειρά�ZA-M�Profis�με�έως�και�2100�kg�
ωφέλιμο�φορτίο�αυξάνονται�περαιτέρω�η�ακρίβεια�και�η�
αποτελεσματικότητα.�Το�σύστημα�ζύγισης�προσφέρει�επιπλέον�
σιγουριά�άνεση�και�ασφάλεια.�Προσδιορίζει�online�με�τη�βοήθεια�
μίας�μονάδας�ζύγισης�τις�διάφορες�ιδιότητες�του�λιπάσματος�–�
και�αυτό�με�μεγάλη�ακρίβεια.�Συγκρίνει�αυτόματα�την�επιθυμιτή�
ποσότητα�διασποράς�με�την�πραγματική.�Οι�αποκλίσεις�στη�
συμπεριφορά�ροής,�π.�χ.�σε�ετερογενή�ορυκτά�λιπάσματα,�
αναγνωρίζονται,�και�ο�διανομέας�επαναρρυθμίζεται�αυτόματα�
μέσω�των�ηλεκτρικών�θυρίδων�δοσομέτρησης.�Για�ένα�ισοζύγιο�
θρεπτικών�συστατικών�σύμφωνα�με�τις�ανάγκες�του�αγρού�
τεκμηριώνεται�εκτός�αυτού�με�ακρίβεια�η�ποσότητα�διασποράς.�

Το�σταθερό�πλαίσιο�ζύγισης�έχει�ενσωματωθεί�έτσι�ώστε�να�μην�
αυξάνεται�η�απόσταση�κέντρου�βάρους�ούτε�το�ύψος�πλήρωσης. 
 
Για�την�ισορροπημένη�τροφοδοσία�θρεπτικών�συστατικών�
μπορεί�να�ρυθμιστεί�η�ποσότητα�διασποράς�με�πίεση�ενός�
πλήκτρου�στον�υπολογιστή�του�οχήματος�ΑMATRON�3.�Μία�
πλήρως�αυτοματοποιημένη�προσαρμογή�της�ποσότητας�
σύμφωνα�με�το�καθαρό�άζωτο�που�έχει�μόλις�απορροφηθεί�
μπορεί�να�γίνεται�μέσω�μίας�πρόσθετης�Online�τεχνολογίας�
αισθητήρων�N.

Ζυγίζοντας την ασφάλεια!

Διανομείς�με�ζύγιση�ZA-M�1001�Special�Profis

 Στο�AMATRON�3�υπάρχει�η�σειριακή�διεπαφή�για� 
� τεκμηρίωση�καθώς�και�για�σύνδεση�αισθητήρων�N-�και� 
� καρτών�εφαρμογών�για�τη�λίπανση�ειδικά�για�επιμέρους� 
� επιφάνειες
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SafetySet
στο βασικό εξοπλισμό σε όλα τα  
μοντέλα της σειράς ZA-M

Το�AMAZONE�ZA-M�με�το�νέο�SafetySet�προσφέρει�μεγαλύτερη�
ασφάλεια.�Μηχανήματα,�που�τοποθετούνται�πίσω�από�
ελκυστήρες�που�κινούνται�γρήγορα,�πρέπει�να�μπορούν�να�
αναγνωρίζονται�με�σαφήνεια�στην�οδική�κυκλοφορία.�Η�AMAZO-
NE�έχει�ενσωματώσει�τις�αυστηρές�απαιτήσεις�για�την�ασφάλεια�
στο�σύγχρονο�σχεδιασμό�των�προϊόντων�της.

Ασφάλεια για όλους τους συμμετέχοντες 
στην κυκλοφορία

Οι�προαιρετικές�φυλάχτρες�προστασίας,�
εξασφαλίζουν�ότι�δεν�μπορεί�να�πεταχτεί�
λάσπη�και�πέτρες�από�τους�τροχούς�του�
τρακτέρ�στους�δίσκους�διασποράς.

Μεγάλης�επιφάνειας�προειδοποιητικά�
αντανακλαστικά�καθώς�και�το�σύστημα�
φωτισμού�αποτελούν�εγγύηση�για�σαφή�
αναγνώριση.�

Η�περιμετρική�μπάρα�προστασίας�πληρεί�
τις�προδιαγραφές�περί�πρόληψης�
ατυχημάτων.
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Οι προσθήκες
Γρήγορη επέκταση της χωρητικότητας 
με εγκατάσταση προσθηκών    

Με�τη�στενή�προσθήκη�S�έχετε�μειωμένο�πλάτος�μεταφοράς.� 
Η�άμεση�πλήρωση�από�ένα�ανατρεπόμενο�ή�από�Big-Bags�δεν�
αποτελεί�πρόβλημα.

Το�μεγάλο�πλάτος�πλήρωσης�των�2,76�m�σας�προσφέρει�επαρκή�
ασφάλεια�κατά�τη�φόρτωση�με�φαρδιούς�κουβάδες.�Ιδιαίτερα�
κατά�τη�χρήση�βιμοχανικού�κουβά�για�την�πλήρωση�συνιστάται�
το�φαρδύ�επίθεμα�L.

Προσθήκη S – Η στενή Προσθήκη L – Η φαρδυά

Πλήρωση�με�ανατρεπόμενο Πλήρωση�με�Big-Bag Πλήρωση�με�βιομηχανικό�κουβά�

  Προσθήκη�S�500�–�Στενή   Προσθήκη�L�1000�–�Φαρδυά

SafetySet�|�Προσθήκες
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Σύστημα διασποράς από ανοξείδωτο 
χάλυβα

Στους�διανομείς�ZA-M�όλο�το�σύστημα�διασποράς�είναι�
κατασκευασμένο�από�ανοξείδωτο�χάλυβα:

 �Οι�κορυφές�χοάνης�με�τους�κοχλίες�ανάδευσης

 �Όλο�το�σετ�δαπέδου�με�τις�θυρίδες�δοσομέτρησης�και�τις�
υδραυλικές�θυρίδες

 �Οι�δίσκοι�διασποράς�με�τα�φτερά�εξαγωγής

 �Τα�πλήρους�κάλυψης�προστατευτικά�ελάσματα

Τέλεια�συνεργασία�των�εξής:

� �Αναδευτήρας

� �Κορυφή�χοάνης

� �Σετ�δαπέδου

� �Διπλή�θυρίδα

� �Δίσκοι�διασποράς�και�προστατευτικά�ελάσματα

Ιδανική ποιότητα SBS – Soft Ballistic System

 �Εύκολη�φροντίδα�χάρη�στην�ανοικτή�κατασκευή�του�διανομέα

 �Άψογη�λειτουργία�χάρη�στο�ανθεκτικό�και�χωρίς�συντήρηση�
σασμάν�ελαιόλουτρου,�την�αλυσοκίνηση�από�ανοξείδωτο�
χάλυβα�του�άξονα�αναδευτήρα,�τα�μεγάλης�διάστασης�
ελατήρια�και�τις�υδραυλικές�μπουκάλες�καθώς�και�το�
ανθεκτικό�πλαίσιο

Τα πλεονεκτήματα:
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Σασμάν σε λουτρό λαδιού
Αξιολογημένο 100.000 φορές 

Το�σασμάν�ελαιόλουτρου�αποτελεί�την�ακούραστη�καρδιά�του�
διανομέα�δύο�θυρίδων�της�AMAZONE.�Τα�σασμάν�της�AMAZONE�
επιβεβαιώνονται�100.000�φορές�πριν�την�κανονική�χρήση,�δεν�
χρειάζονται�συντήρηση�και�προσφέρουν�μία�ενσωματωμένη�
ασφάλεια�έναντι�υπερβολικού�φορτίου�για�την�προστασία�από�
ζημιές�του�σασμάν.

 �Εξοικονόμηση�ενέργειας�με�βελτιωμένες�διαδικασίες�παρα-
γωγής�στις�μεγάλες�σειρές

  Ιδανική�εκμετάλλευση�των�πρώτων�υλών�με�τεχνολογία�κο-
πής�και�λυγίσματος�που�ελέγχεται�από�επεξεργαστή

  Σύγχρονη�μέθοδος�ηλεκτροστατικής�βαφής�για�υψηλής�ποιό-
τητας�αντιδιαβρωτική�προστασία�(πρότυπα�αυτοκινητοβιομη-
χανίας)

Αξιόπιστο για δεκαετίες
Ιδανική παραγωγή: Ενεργή προστασία του 
περιβάλλοντος από το ξεκίνημα

   Υψηλής�ποιότητας�πολυστρωματική�βαφή
� 1)�Χαλυβδοέλασμα 
� 2)�Φωσφάτωση�ψευδαργύρου�(στρώση�κρυστάλλων) 
� 3)�Αστάρωμα�KTL 
� 4)�Τελική�βαφή

1 2 3 4

Σύστημα�διασποράς�|�Σασμάν�σε�λουτρό�λαδιού
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SBS –  
Soft Ballistic System
Το σχέδιο: Διαφύλαξη λιπάσματος  
για περισσότερη ασφάλεια.

 Ήπια καθοδήγηση
Το�AMAZONE�Soft�Ballistic�System�περιλαμβάνει�στοιχεία�
ανάδευσης�που�είναι�διαμορφωμένα�έτσι�ώστε�το�λίπασμα�να�
αφαιρείται�σε�ευρεία�επιφάνεια�από�τη�σκάφη.�Δεν�σχηματίζεται�
χοάνη�λιπάσματος�στο�κέντρο�της�σκάφης.�

 Ήπια τοποθέτηση
Το�σημείο�τοποθέτησης�του�λιπάσματος�ακριβώς�στο�μέσο�του�
δίσκου�διασποράς�είναι�ιδιαίτερα�πλεονεκτικό�γιατί�η�περιμετρική�
ταχύτητα�των�δίσκων�διασποράς�σε�αυτό�το�σημείο�είναι�
ιδιαίτερα�χαμηλή.
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Η�χρήση�των�ορυκτών�λιπασμάτων�πρέπει�να�γίνεται�με�ιδιαίτερη�
επιφύλαξη,�ώστε�να�κατανέμονται�με�ακρίβεια�και�να�απλώνονται�
σε�όλο�το�πλάτος�εργασίας�στα�φυτά.�Λιπάσματα�που�έχουν�υπο-
στεί�ήδη�ζημιά�στο�διανομέα�δεν�μπορούν�να�κατανεμηθούν�πλέον�
με�ασφάλεια.

Ως�„πακέτο“�ασφαλείας�το�σύστημα�AMAZONE�Soft�Ballistic�
System�είναι�ήδη�ενσωματωμένο�στον�αναρτώμενο�διανομέα�ZA-M�
ήδη�στο�βασικό�εξοπλισμό.�Ο�αναδευτήρας,�τα�στοιχεία�δοσομέτρη-
σης�και�οι�δίσκοι�διασποράς�είναι�ιδανικά�αλληλορυθμισμένα.�Αυτό�
διαφυλάσσει�το�λίπασμα�και�προστατεύει�την�απόδοσή�σας.

Ασφάλεια στο βασικό εξοπλισμό

720�σ.α.λ. Φορά�περιστροφής

Θέση�φτερού� 
”σύρσιμο�λιπάσματος“

 Ήπια θέση σε κίνηση 
Με�έναν�αριθμό�στροφών�δίσκου�720�σ.α.λ.,�το�σύστημα�
AMAZONE�Soft�Ballistic�System�θέτει�με�ήπιο�τρόπο�το�λίπασμά�
σας�σε�κίνηση.�Ακόμη�και�είδη�λιπάσματος�με�μειωμένη�αντοχή�
στη�θραύση�διατηρούν�τις�ιδιότητες�διασποράς�τους.

 Ήπια εξαγωγή 
Με�το�σύστημα�AMAZONE�Soft�Ballistic�System�προσάγεται�στο�
λίπασμα�μόνο�η�ενέργεια�που�απαιτείται�για�μία�ιδανική�τροχιά�
πτήσης�και�μία�εικόνα�διασποράς�ακριβείας.

SBS�–�Soft�Ballistic�System
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Η ρύθμιση της ποσότητας διασποράς
Ασφαλής – Ακριβής

Χάρη�στον�ιδιαίτερα�ευρύ�πίνακα�διασποράς�προεπιλέγονται�η�
ποσότητα�διασποράς�και�το�πλάτος�εργασίας.�Η�μεγάλης�
εμβέλειας�κλίμακα�βοηθά�για�μια�ακριβής�ρύθμιση�της�ποσότητας�
διασποράς�μέσω�των�θυρίδων�δοσομέτρησης.� 
Η�ρύθμιση�μπορεί�να�γίνει�μηχανικά�στο�πίσω�μέρος�ή�μέσω�του�
τερματικού�χειρισμού.

Ρύθμιση της ποσότητας  
χωρίς εργαλεία

 �Ο�έλεγχος�της�ποσότητας�διασποράς�μπορεί�να�γίνεται�πολύ�
απλά�με�τη�βοήθεια�δοκιμαστικής�μέτρησης�για�τον�
προσδιορισμό�των�ιδιοτήτων�του�λιπάσματος�(συμπεριφορά�
ροής,�κτλ.).�Εάν�δεν�θέλετε�να�κάνετε�μια�δοκιμαστικές�
μετρήσεις,�απλά�επιλέξτε�το�λιπασματοδιανομέα�με�ζυγιστικό��
ZA-M�1001�Special�Profis.

 �Ανοίγοντας�και�κλείνοντας�τις�θυρίδες,�τροφοδοτείται�ο�
δίσκος�με�λίπασμα,�ανεξάρτητα�για�τη�δεξιά�ή�την�αριστερή�
μεριά�.

Θυρίδα�κλεισίματοςΘυρίδα�δοσομέτρησης
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Η ρύθμιση του πλάτους εργασίας

Οι�δίσκοι�διασποράς�OmniaSet�OM�είναι�εξοπλισμένοι�με�
ρυθμιζόμενα�φτερά�και�παράγουν�μία�εικόνα�διασποράς�
ιδιαίτερης�ακρίβειας�και�ασφάλειας.�Με�τη�βοήθεια�μίας�
ευανάγνωστης�κλίμακας,�που�βρίσκεται�στο�οπτικό�πεδίο�του�
χρήστη�μπορούν�να�ρυθμίζονται�τα�φτερά�εύκολα,�χωρίς�
εργαλεία�και�με�ακρίβεια.�Για�όλα�τα�είδη�λιπάσματος,�τους�
σπόρους�και�απωθητικά�σαλιγκαριών,�η�AMAZONE�προσφέρει�
ευρείς�πίνακες�διασποράς.�Οι�δίσκοι�διασποράς�OmniaSet�OM�
κατασκευάζονται�πλήρως�από�ανοξείδωτο�χάλυβα�και�
μπαινοβγαίνουν�εύκολα. 
 
Για�την�παραγωγή�σιτηρών�ποιότητας,�η�όψιμη�λίπανση�αποτελεί�
πλεονέκτημα.�Με�τους�δίσκους�διασποράς�AMAZONE,�αυτή�η�
διαδικασία�γίνεται�πολύ�εύκολη,�σηκώνοντας�τα�σπαστά�άκρα�
από�τα�φτερά�διασποράς.

Δίσκοι διασποράς OmniaSet OM για 
μέγιστη ακρίβεια

Τέσσερα�τμήματα�για�ιδανική�εγκάρσια�διασπορά

Πλάτη εργασίας για δίσκους OmniaSet OM για ZA-M

Μέγιστο πλάτος εργασίας με δίσκους ZA-M OM 24-36

OM 10 - 12 OM 10 - 16 OM 18 - 24 OM 24 - 36

10�–�12�m 10�–�16�m 18�–�24�m 24�–�36�m 
(Με�επίστρωση�σκληρού�μετάλλου)

KAS Κάλιο Ουρία κοκκοποιημένη Ουρία σε επικαλυμμένους κόκκους

36�m 36�m 32�m 30�m
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Ενεργή προστασία  
του περιβάλλοντος
διασποράς στα όρια της AMAZONE

 �Η�οικονομική�και�ιδιαίτερα�οικολογική�λίπανση�με�ορυκτά�
λιπάσματα�απαιτεί�συνειδητές�ενέργειες.�Η�φιλική�στο�
περιβάλλον�λίπανση�στο�περιθώριο�του�αγρού�δεν�είναι�εφικτή�
σύμφωνα�με�τις�νέες�οδηγίες�περί�προστασίας�του�
περιβάλλοντος�αν�δεν�χρησιμοποιηθούν�σύγχρονα�συστήματα�
διασποράς�στα�όρια�του�χωραφιού.

18�m18�m 1,5�m

100�kg/ha

100�kg/ha

18�m 9�m

100�kg/ha100�kg/ha

100�kg/ha

18�m 9�m

80�kg/ha100�kg/ha

100�kg/ha

18�m

8�m

75�kg/ha100�kg/ha

100�kg/ha

Διασπορά στα όρια του χωραφιού  
(φιλική προς το περιβάλλον ρύθμιση)
Αν�ο�αγρός�συνορεύει�με�έναν�δρόμο�ή�έναν�ποδηλατόδρομο,�δεν�
επιτρέπεται�να�περάσει�το�λίπασμα�το�όριο�του�χωραφιού.�Για�να�
μην�υπάρξει�υπερβολική�λίπανση�στο�εσωτερικό�του�χωραφιού,�
πρέπει�να�μειωθεί�η�ποσότητα�λίπανσης�από�την�πλευρά�του�
ορίου�του�χωραφιού.�Προκύπτει�ελαφρώς�μικρότερη�λίπανση�πριν�
από�το�όριο�του�χωραφιού.�Η�διαδικασία�διασποράς�στα�όρια�του�
χωραφιού�συμφωνεί�με�τις�διατάξεις�του�κανονισμού�σχετικά�με�τη�
διασπορά�λιπασμάτων.�

Διασπορά σε τάφρους (φιλική προς το περιβάλλον ρύθμιση)
Αν�ακριβώς�στα�άκρα�του�χωραφιού�υπάρχουν�επιφανειακά�
ύδατα,�σύμφωνα�με�τον�κανονισμό�περί�λιπασμάτων�πρέπει�να�
τηρείται�με�μία�διάταξη�διασποράς�ορίων�χωραφιού�μία�
απόσταση�ενός�μέτρου,�αν�δεν�υπάρχει�η�διάταξη�διασποράς�
ορίων�χωραφιού�τρία�μέτρα.�Για�να�προληφθεί�η�υπερβολική�
λίπανση�στο�εσωτερικό�του�χωραφιού,�πρέπει�να�μειωθεί�η�
ποσότητα�λίπανσης�από�την�πλευρά�του�ορίου�του�χωραφιού.�

Διασπορά στα άκρα του χωραφιού  
(ρύθμιση προσανατολισμένη στην απόδοση)
Ο�αγρός�που�συνορεύει�είναι�μία�γεωργικά�χρησιμοποιούμενη�
επιφάνεια.�Υπάρχει�ανοχή�στη�διασπορά�μικρής�ποσότητας�
λιπάσματος�πάνω�από�το�όριο�του�χωραφιού.�Η�κατανομή�του�
λιπάσματος�στο�εσωτερικό�του�χωραφιού�βρίσκεται�και�στο�άκρο�
του�χωραφιού�κοντά�στο�80�%�της�θεωρητικής�τιμής.

Διασπορά στα άκρα χωραφιού –  
Πρώτοι διάδρομοι στα άκρα του χωραφιού
Αν�ο�πρώτος�διάδρομος�βρίσκεται�στο�άκρο�του�χωραφιού,�
υλοποιείται�η�διασπορά�στα�άκρα�χωραφιού�(ρύθμιση�
προσανατολισμένη�στην�απόδοση)�κλείνοντας�το�μισό�
λιπασματοδιανομέα�από�την�πλευρά�του�άκρου�του�χωραφιού.�
Μόνο�λίγο�λίπασμα�φθάνει�πέρα�από�τα�όρια�του�χωραφιού,�στο�
εσωτερικό�του�χωραφιού�παραμένει�η�ιδανική�λίπανση.

1�m
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Εξαρτήματα για τη λίπανση στα σύνορα
Με τις διατάξεις διασποράς στα όρια χωραφιού AMAZONE μπορείτε να καλύψετε όλες  
τις απαιτήσεις του τρέχοντος κανονισμού για τα λιπάσματα.

Με�αλλαγή�των�δίσκων�χωρίς�εργαλεία�μεταβαίνετε�από�κανονική�
διασπορά�σε�διασπορά�στα�άκρα,�στα�όρια�του�χωραφιού�ή�σε�
τάφρους.

Το�μονόπλευρο,�χειροκίνητο�κάλυμμα�διασποράς�στα�άκρα�
χωραφιού�αποτελεί�μία�οικονομική�λύση�για�τη�διενέργεια�
διασποράς�στα�άκρα�χωραφιού�στα�αριστερά�σε�κατεύθυνση�
κίνησης.

Στο�ZA-M�μπορείτε�να�επιλέξετε:�Limiter�για�τη�δεξιά�ή�αριστερή�πλευρά. 
Οι�σύχρονοι�ελκυστήρες�έχουν�τα�χειριστήρια�δεξιά�δίπλα�στο�κάθισμα�του�οδηγού..�Τότε�με�το�
Limiter�δεξιά�γίνεται�η�λίπανση�στο�δεξί�περιθώριο�του�αγρού�εύκολα�και�ακριβής.�Ο�Limiter�που�
είναι�κατασκευασμένος�πλήρως�από�ανοξείδωτο�χάλυβα�απλά�εισάγεται�μέσα�στο�χώρο�
κίνησης�του�λιπάσματος.�Οι�θυρίδες�του�Limeter,�επιφέρουν�στη�συνέχεια�μία�αλλαγή�
κατεύθυνσης�για�ένα�μέρος�του��λιπάσματος.�Με�αυτόν�τον�τρόπο�μπορεί�να�επιτευχθεί�ιδανική�
διασπορά�στα�όρια�του�χωραφιού.

Ο�εκτροπέας�λιπάσματος�διπλής�κατεύθυνσης�μπορεί�να� 
χρησιμοποιηθεί�στα�αριστερά,�δεξιά�ή�και�στις�δύο�πλευρές�για�
να�διατηρηθεί�η�λωρίδα�που�περνά�το�τρακτέρ�σχεδόν�χωρίς� 
λίπασμα.�Η�εφαρμογή�γίνεται�στους�διάφορους�τύπους� 
λιπασμάτων�ενώ�ενδείκνυται�για�καλλιέργειες�κηπευτικών.�Η� 
συναρμολόγηση�και�η�αποσυναρμολόγηση�είναι�γρήγορη�και� 
εύκολη�χωρίς�εργαλεία.

Δίσκος Tele-Set

Εκτροπέας λιπάσματος, αριστερά

AMAZONE Limiter δεξιά ή αριστερά

Εκτροπές λιπάσματος, δύο κατευθύνσεων

Συστήματα�λίπανσης�στα�σύνορα
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AMAZONE Limiter
Άνετη διασπορά στα σύνορα χωρίς να 
σταματάς και να κατεβαίνεις

Ο�περιοριστής�διασποράς�Limiter�είναι�ένα�σύγχρονο�σύστημα� 
διασποράς�στα�όρια�χωραφιού�που�χρησιμοποιείται�όταν�ο�πρώτος�
διάδρομος�είναι�στο�μισό�πλάτος�εργασίας�του�λιπασματοδιανομέα.�
Χρησιμεύει�στη�διασπορά�στα�άκρα,�στα�όρια�του�χωραφιού�και�σε�
τάφρους.Το�καθοριστικό�πλεονέκτημα�είναι�ότι�με�τον�Limiter�δεν�
απαιτείται�πλέον�παύση,�διακοπή�της�εργασίας�και�αποβίβαση�από�
τον�ελκυστήρα.

Κατά�τη�λίπανση�στα�άκρα�και�σε�τάφρους,�ενεργοποιώντας�το�
Limiter,�με�τα�χειριστήρια�EasySet,�AMADOS+�και�AMATRON�3�
μειώνεται�αυτόματα�η�ποσότητα�στο�μισό.

Ο�Limiter�μπορεί�να�μετατοπίζεται�επάνω�σε�ένα�σταθερό�
πλαίσιο�εντός�μίας�μεγάλης�βαθμολογιμένης�περιοχής�
περιστροφής.�Έτσι,�ο�Limiter�ρυθμίζεται�στην�επιθυμητή�θέση�για�
διασπορά�στα�άκρα,�όρια�του�χωραφιού�ή�σε�τάφρους�αναλόγως�
του�είδους�λιπάσματος.�Τα�ακριβή�σχετικά�στοιχεία�θα�τα�βρείτε�
στον�πίνακα�διασποράς�και�σε�ένα�αυτοκόλλητο�στο�μηχάνημα.�
Όταν�δεν�χρησιμοποιείται,�ο�Limiter�ανυψώνεται�άνετα�με�έναν�
υδραυλικό�κύλινδρο.

Διασπορά στα όρια και άκρα χωραφιού στην τελειότητά της

Αρχή λειτουργίας „Limiter“

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ�ΚΙΝΗΣΗΣ

Περιοχή�περιστροφής

Limiter�δεξιά

  Το Limiter κινείται υδραυλικά από τη θέση 
λειτουργίας στη θέση αναμονής και ο χειρισμός 
του γίνεται από την καμπίνα του ελκυστήρα.
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Προαιρετικός εξοπλισμός

Ιδιαίτερα�χρήσιμος�πρόσθετος�εξοπλισμός:�Οι�ανθεκτικοί�τροχοί�
διευκολύνουν�τη�σύνδεση�και�αποσύνδεση�του�διανομέα�καθώς�και�
τους�ελιγμούς�στο�χώρο�φύλαξης�του�μηχανήματος.�Οι�τροχοί�
αφαιρούνται�γρήγορα.

Το�αναδιπλώμενο�προστατευτικό�κάλυμμα�σηκώνεται�εύκολα�για��
την�πλήρωση.�Έτσι�μπορεί�να�συνεχιστεί�η�λιπασματοδιανομή�
ακόμη�και�σε�κακές�καιρικές�συνθήκες.�

Για�το�φαρδύ�επίθεμα�L�απαιτείται�σε�περίπτωση�υπερβολικού�
πλάτους�σύμφωνα�με�τον�ΚΟΚ�της�Γερμανίας�(StVZO)�και�
μπροστινός�φωτισμός.�Η�σκάλα�που�είναι�ενσωματωμένη�στην�
αριστερή�πλευρά�παρέχει�καλύτερη�ορατότητα�προς�τη�δεξαμενή�
διευκολύνοντας�έτσι�τον�έλεγχο�και�τον�καθαρισμό.�

Οι�τροχοί�αφαιρούνται�γρήγορα.�Ακόμη�πιο�άνετα�γίνεται�η�
σύνδεση�και�αποσύνδεση�του�διανομέα�από�τον�τηλεσκοπικό�
αρθρωτό�άξονα�„Tele-Space“.

Τροχοί κύλισης με φρένο στάθμευσης

Αναδιπλούμενο κάλυμμα Μπροστινός φωτισμός / ενσωματωμένη σκάλα

Αρθρωτός άξονας ”Tele-Space“

AMAZONE�Limiter�|�Προαιρετικός�εξοπλισμός
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EasySet
το απλό τερματικό

Με�τη�βοήθεια�του�τερματικού�EasySet�γίνεται�η�ρύθμιση�των�
θυρίδων�της�ποσότητας�σποράς,�ανεξάρτητα�η�αριστερή�με�τη�
δεξιά,�με�το�πάτημα�ενός�κουμπιού,�και�δύναται�να�
επαναρυθμίζονται�εν�κινήσει.��Έτσι,�είναι�δυνατές�μεμονωμένες�
προσαρμογές�της�ποσότητας�αλλάζοντας�τις�θέσεις�των�θυρίδων�
για�την�αριστερή�και�τη�δεξιά�πλευρά�ανεξάρτητα.

Μέσω�του�τερματικού�EasySet�μπορεί�επίσης�να�ενεργοποιείται�
ο�περιοριστής�Limiter.�Όταν�ανάβει�η�ενδεικτική�λυχνία�ελέγχου,�
ο�περιοριστής�είναι�ενεργός�(σε�κίνηση).

 �Απλό�τερματικό�χωρίς�υπομενού

 Μόνο�απευθείας�πλήκτρα�λειτουργίας

 Εύκολη�λειτουργία�των�θυρίδων�από�την�καμπίνα�του� 
� τρακτέρ,�χωρίς�υδραυλικά�χειριστήρια

 �Ανεξάρτητη�υδραυλική�ενεργοποίηση�των�θυρίδων�με�δύο�
χειριστήρια�διπλής�ενεργείας

 Απλοί�διακλαδωτές�2�και�3�δρόμων�είναι�επίσης�διαθέσιμοι� 
� όταν�το�τρακτέρ�δεν�διαθέτει�αρκετά�υδραυλικά�βύσματα���

 Αλλαγή�της�ποσότητας�διασποράς,�αλλάζοντας�τη�θέση�στις� 
� θυρίδες

 Λίπανση�στα�σύνορα�με�μείωση�της�ποσότητας

 Δυνατότητα�ένδειξης�της�θέσης�του�Limiter

 
Τα πλεονεκτήματα του EasySet:

 
Απλός άμεσος χειρισμός
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AMADOS+
το μέτρο ασφάλειας για τους λιπασματοδιανομείς

Για�τη�σειρά�ZA-M�με�μηχανικό�μηχανισμό�
κίνησης�δίσκων�διασποράς�υπάρχει�το�
πακέτο�Control�με�AMADOS+�για�
ηλεκτρονική�ρύθμιση�της�ποσότητας�
διασποράς�συναρτήσει�της�ταχύτητας�
κίνησης.

ZA-M με πακέτο Control

EasySet�|�AMADOS+

 �Η�προεπιλεγμένη�ποσότητα�διασποράς�παραμένει�πάντοτε�η�
ίδια�κατά�την�επιλογή�της�ιδανικής�ταχύτητας�εργασίας.�Αυτό�
είναι�πλεονεκτικό�ιδιαίτερα�σε�ελκυστήρες�με�σασμάν�
συνεχώς�μεταβαλλόμενης�σχέσης�μετάδοσης

 Οι�αλλαγές�ποσότητας�μπορούν�να�πραγματοποιηθούν�με�το� 
� μοντέρνο�αυτό�τερματικό�και�στις�δύο�πλευρές�ταυτόχρονα�ή� 
� ξεχωριστά�σε�ελεύθερα�επιλέξιμα�βήματα�για�εξοικονόμηση� 
� κόστους�και�προστασία�του�περιβάλλοντος

 Ανθεκτικά�ρυθμιστικά�μοτέρ�στις�θυρίδες�δοσομέτρησης� 
� ρυθμίζουν�την�ποσότητα�διασποράς

 Η�ενεργοποίηση�των�υδραυλικών�θυρίδων�στο�σύστημα� 
� διπλών�θυρίδων�γίνεται�ανεξαρτήτως�της�ηλεκτρονικής� 
� θυρίδας�δοσομέτρησης.�Αυτό�είναι�ταχύτερο�και�διαφυλάσσει� 
� τα�ηλεκτρονικά�ρυθμιστικά�μοτέρ

 Όλα�τα�ηλεκτρονικά�εξαρτήματα�προστατεύονται�έναντι� 
� εκτοξευόμενου�νερού�και�διάβρωσης

 �Η�καταγραφή�της�ταχύτητας�γίνεται�με�τεχνολογία�
αισθητήρων�ή�με�πρίζα�σήματος�ελκυστήρα

 �Απλό�πρόγραμμα�βαθμονόμησης,�αυτόματος�προσδιορισμός�
της�ρύθμισης�ποσότητας

 �Ανθεκτική�τεχνολογία�αισθητήρων�επιτήρησης�της�
λειτουργίας�π.�χ.�της�θέσης�των�θυρίδων

 �Δυνατότητα�διεύρυνσης�σε�άλλες�εφαρμογές,�π.�χ.�ως�
μετρητής�εκταρίων�κατά�την�κίνηση�σε�κοπριά,�κατά�το�
επιφανειακό�σκάλισμα�ή�το�φρεζάρισμα�με�ξεχωριστό�
αισθητήρα�θέσης�λειτουργίας

 �Υπάρχει�σειριακή�διεπαφή�για�τεκμηρίωση�καθώς�και�για�
σύνδεση�αισθητήρων�N-και�-καρτών�εφαρμογών�για�τη�
λίπανση�ειδικά�για�επιμέρους�επιφάνειες

 �Μνήμη�εργασιών�για�20�εργασίες

 
Τα πλεονεκτήματα του AMADOS+:
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Ηλεκτρονική ρύθμιση με το AMATRON 3 
για ZA-M 1001 Special Profis  

Με�το�ZA-M�Profis�Tronic�γίνεται�ρύθμιση�της�ποσότητας�ανάλογα�
με�την�ταχύτητα�οδήγησης�ενεργοποιείται�το��Limiter�και�γίνεται�
συνεχής�ζύγιση�του�λιπάσματος.

Το�AMATRON�3�είναι�ιδιαίτερα�φιλικό�στο�χειρισμό,�καθώς�
διαθέτει�μεγάλη�οθόνη�και�εποπτικό,�απλό�και�λογικό�χειρισμό.�
Όλες�οι�λειτουργίες�μπορούν�να�ενεργοποιηθούν�με�ένα�χέρι,�το�
άλλο�χέρι�παραμένει�στο�τιμόνι.�Επιπλέον,�το�AMATRON�3�μπορεί�
να�αναλάβει�την�επιτήρηση�του�Limiter�με�ενσωματωμένη�αυτόματη�
ρύθμιση�ποσότητας�κατά�τη�διασπορά�στα�όρια�χωραφιού�και�
μπορεί�να�χρησιμοποιηθεί�με�την�πολυλειτουργικότητά�του�και�σε�
άλλα�μηχανήματα�της�AMAZONE,�π.�χ.�για�γεωργικούς�
ψεκαστήρες�ή�σε�σπαρτικές�μηχανές.

Με�το�λειτουργικό�και�ευανάγνωστο�AMATRON�3�χρειάζεστε�
πλέον�μόνο�μία�οθόνη�για�τον�χειρισμό�όλων�των�λειτουργιών�
κατά�τη�λιπασματοδιανομή.�Στο�AMATRON�3�εμφανίζονται�όλα�
τα�σημαντικά�δεδομένα,�οι�λίγες�αναγκαίες�ρυθμίσεις�γίνονται�
γρήγορα�και�χωρίς�διακοπές�χειροκίνητα.�Το�AMATRON�3�
μπορεί�να�υποβαθμίζεται�σε�AMATRON+�και�να�αναβαθμίζεται�
σε�πρότυπο�ISOBUS�πλήρως�και�αποτελεί�έτσι�τη�γέφυρα�μεταξύ�
της�τεχνολογίας�AMABUS�και�ISOBUS.

Πακέτο Profis Tronic
Τερματικό χειρισμού AMATRON 3 – 
σύγχρονο και έτοιμο για το μέλλον

Σπαρτική�μηχανή

Γεωργικός�ψεκαστήρας

Λιπασματοδιανομέας

ENA
για 

 

ΟΛΑ!



GPS-Maps
inside

GPS-Track
inside
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ASD – Αυτόματη καταγραφή  
δεδομένων αγρού

GPS-Track και GPS-Maps –
Ειδικός εξοπλισμός για AMATRON 3 στο ZA-M 1001 Special Profis 

Η�αυτόματη�καταγραφή�δεδομένων�αγρού�(ASD)�είναι�ένα�σύστημα�
τεκμηρίωσης�που�καλύπτει�όλους�τους�κατασκευαστές�και�τα�
προϊόντα,�ώστε�να�είναι�δυνατή�η�μετάδοση�δεδομένων�του�αγρού�
μεταξύ�των�υπολογιστών�οχήματος�AMATRON�3�ή�AMADOS+�και�
της�ηλεκτρονικής�κάρτας�αγρού.�Η�χρησιμοποιουμενη�διεπαφή�είναι�
ανοικτή�και�προσβάσιμη�από�άλλους�κατασκευαστές. 
 
Ο�γεωργός�έχει�με�το�ASD�τη�δυνατότητα�να�ενσωματώνει�όλα�τα�
μηχανήματα�απλά�και�οικονομικά�στην�αλυσίδα�τεκμηρίωσης.

ASD – Με ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία

AMATRON�3�|�Προαιρετικός�εξοπλισμός�AMATRON�3

Η��GPS-Track�δημιουργεί�παραλλήλους�στο�χωράφι�για�
διευκόλυνση�του�χειριστή�να�κρατά�πάντα�τις�σωστές�αποστάσεις�
από�γραμμή�σε�γραμμή.�Διαθέτει�διάφορους�τρόπους�λειτουργίας.�Ο�
πιο�διαδεδομένος�είναι�να�τοποθετεί�ο�χειριστής�μια�επιθυμητή�
γραμμή�αναφοράς�A-B�πάνω�στην�οποία�θα�δημιουργηθεί�από�τον�
υπολογιστή�ένα�περίγραμμα�το�οποίο�θα�ακολουθεί�ο�χειριστής�καθ’�
όλη�τη�διάρκεια�της�εργασίας.�Οι�ροδιές�αριθμούνται�με�σαφήνεια.�Η�
απόκλιση�από�την�ιδανική�γραμμή�εμφανίζεται�γραφικά�στην�οθόνη,�
σαφείς�συστάσεις�κατεύθυνσης�του�τρακτέρ�σάς�κρατούν�στη�
σωστή�κατεύθυνση.�Και�η�απόσταση�προς�τον�επόμενη�ροδιά�
εμφανίζεται�με�ακρίβεια�–�για�ιδανικό�προσανατολισμό. 
Η�λειτουργία�GPS-Track�μπορεί�να�χρησιμοποιηθεί�φυσικά�και�
μόνη�της,�χωρίς�να�είναι�συνδεδεμένος�ο�λιπασματοδιανομέας.

Εκτός�από�τη�διαχείριση�δεδομένων�ISO-XML,�η�διαχείριση�της�
εφαρμογής�(Task�Controller)�μπορεί�να�επεξεργάζεται�και�χάρτες�
εφαρμογών.�Έτσι,�αναλόγως�του�στόχου�και�του�τερματικού,�
προσφέρονται�πολλές�δυνατότητες�για�εφαρμογές�που�
εξειδικεύονται�στο�κάθε�χωράφι�–�σύμφωνα�με�τον�χάρτη.�Ποιο�
σύστημα�ενδείκνυται�για�τις�συνθήκες�και�τις�ανάγκες�σας�και�
εφαρμόζεται�τελικά,�το�αποφασίζετε�αποκλειστικά�εσείς�ως�
χρήστης.

GPS-Track για AMATRON 3 GPS-Maps για AMATRON 3
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Απλός,�ασφαλής,�αξιόπιστος�χειρισμός!

Η�υπηρεσία�λιπασμάτων�της�AMAZONE�καθιστά�εφικτή�την�οικονο-
μική�και�φιλική�προς�το�περιβάλλον�χρήση�του�λιπάσματος.�Τα�
αποτελέσματα,�τα�οποία�έχουν�συλλεχθεί�από�τη�Γερμανία�και�το�
εξωτερικό�για�πάνω�από�25�χρόνια�από�την��υπηρεσία�λιπασμάτων�
της�AMAZONE,�αποθηκεύονται�ηλεκτρονικά�σε�μια�βάση�δεδομένων.� 
Από�τα�δοκιμασμένα�λιπάσματα�δεν�καταγράφονται�μόνο�οι�εικόνες�
διασποράς�και�οι�τιμές�ρύθμισης,�αλλά�επιπλέον�και�τα�μηχανικά�
δεδομένα�των�ουσιών�που�είναι�καθοριστικά�για�την�εγκάρσια�δια-
σπορά.�Συνεπώς�έχουμε�στη�διάθεσή�μας�πλούσιο�υλικό�δεδομέ-
νων,�που�μας�επιτρέπει�να�συμβουλεύουμε�δωρεάν�όλους�τους�πε-
λάτες�της�AMAZONE�αναφορικά�με�τις�τιμές�ρύθμισης�σε�άγνωστα�
είδη�λιπάσματος�και�νέα�προϊόντα�λίπανσης.

Μόνο όταν έχετε διανέμει το λίπασμα σωστά, 
μπορούν να πιάσουν τόπο τα χρήματά σας

DüngeService
εδώ και πάνω από 25 χρόνια

Η�καλύτερη�δυνατότητα�προσδιορισμού�τιμών�ρύθμισης�για�
λιπασματοδιανομείς�είναι�η�διασπορά�σε�μία�αίθουσα�
διασποράς.�Δεν�είναι�πάντα�εφικτό�να�έχουμε�στη�διάθεσή�μας�
αντίστοιχη�ποσότητα�λιπάσματος.�Για�αυτό�το�λόγο,�η�AMAZONE�
έχει�εξελίξει�ένα�αξιόπιστο�εργαστήριο�δοκιμών�ώστε�να�μπορεί�
να�εξετάζει�τις�φυσικές�ιδιότητες�δείγματος�ακόμη�και�τριών�
κιλών�και�να�μπορεί�να�δίνει�συστάσεις�για�ρυθμίσεις�στους�
πελάτες�της�βάσει�της�εμπειρίας�και�των�συλλεγμένων�
πληροφοριών.

 Για ακόμη μεγαλύτερη ασφάλεια σε δύσκολα είδη λιπάσματος
  Ιδανικός�έλεγχος�στο�χωράφι
  Απλά�και�σίγουρα
  Έλεγχος�της�εγκάρσιας�διασποράς
  Δοκιμή�top�agrar�06/2011: 
”Ιδιαίτερα�φιλικό�στο�χρήστη�σύστημα“

 
Εξετάζουμε λεπτομερώς το λίπασμά σας

Πρόσθετος εξοπλισμός: 
Κινητός σταθμός ελέγχου

  Μόνο�αναλυτικοί�και�συνεχώς�ενημερωμένοι�πίνακες�διασποράς,�
όπως�είναι�αυτονόητο�ότι�υπάρχουν�στην�AMAZONE�οδηγούν�στο�
ιδανικό�αποτέλεσμα�διασποράς.

Ταμπέλες ρύθμισης 

λιπασμάτων

a
z

ZA-M

λιπασματοδιανομέας
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Η�υπηρεσία�λιπασμάτων�υπερβαίνει�τα�όρια.�Αλλά�όχι�μόνο�
γεωγραφικά.�Διότι�ανεξαρτήτως�του�αν�ο�λιπασματοδιανομέας�
σας�είναι�5�ή�50�ετών,�θα�είμαστε�πάντοτε�στο�πλευρό�σας�
ανταγωνιστικά�και�αξιόπιστα.�

Internet: www.amazone.de 
E-Mail: duengeservice@amazone.de 
Τηλέφωνο: +49 (0)5405 501-111 
Φαξ: +49 (0)5405 501-374

Για�ιδανική�λίπανση�δεν�αρκούν�απλά�λίπασμα�και�διανομέας!�
Το�ίδιο�σημαντική�είναι�η�ανταγωνιστική�συμβουλευτική�σε�
κρίσιμα�είδη�λιπάσματος.

Στο�Internet�μπορείτε�να�ζητείτε�σε�24ωρη�βάση�δωρεάν�στη�
διεύθυνση�www.amazone.de�τρέχουσες�τιμές�ρύθμισης�για�την�
εγκάρσια�διασπορά�και�την�ποσότητα�διασποράς�των�
λιπασματοδιανομέων�AMAZONE�από�τη�βάση�δεδομένων�της�
εταιρείας�μας.�Επιλέξτε�προς�τούτο�απλά�τον�τύπο�μηχανήματος�
και�το�υλικό�διασποράς.�Επίσης�ως�App�για�iPhone�και�άλλα�
Smartphone.

Η�AMAZONE,�διαθέτει�ένα�σύγχρονο�εργαστήριο�μέτρησης�
διανομής�λιπασμάτων�για�έρευνα,�ανάπτυξη�και�υποστήριξη�της�
λίπανσης.�Η�υπηρεσία�λιπασμάτων�AMAZONE�συνεργάζεται�
στενά�με�όλους�τους�γνωστούς�παραγωγούς�υλικού�διασποράς�–�
παγκοσμίως,�ώστε�να�έχετε�στη�διάθεσή�σας�το�ταχύτερο�δυνατό�
τις�καλύτερες�τιμές�ρύθμισης.

Με�τις�Online�μονάδες�ζύγισης�είναι�πλέον�εφικτό�να�αναλύεται�
κάθε�δοκιμή�διασποράς�όχι�μόνο�ως�προς�την�εγκάρσια�
διασπορά�αλλά�και�ως�προς�τη�χωροταξική�διανομή.�Αυτό�
αποτελεί�ιδιαίτερο�πλεονέκτημα�ειδικά�για�την�εξέλιξη�νέων�
λιπασματοδιανομέων.�Αλλά�και�για�τις�αυτόματες�διαδικασίες�
μεταγωγής�(GPS-Switch)�απαιτούνται�νέες�πληροφορίες.�

Και�κατά�την�επιλογή�του�συστήματος�μέτρησης,�η�AMAZONE�έχει�
επενδύσει�σε�πρωτοποριακή�τεχνολογία.�Ο�λιπασματοδιανομέας�
βρίσκεται�πλέον�σε�μία�περιστρεφόμενη�πλατφόρμα�και�
περιστρέφεται�γύρω�από�έναν�κατακόρυφο�άξονα.�Με�αυτό�το�
σύστημα�μέτρησης�μπορούν�να�προσδιοριστούν�όλα�τα�προς�το�
παρόν�εφικτά�πλάτη�εργασίας.

Η αποκλειστική υπηρεσία για τους χρήστες της 
τεχνολογίας λιπασματοδιανομέων AMAZONE

Ο καλύτερος δρόμος: Υπηρεσία 
λιπασμάτων στο Internet στη διεύθυνση 
www.amazone.de

Η υπηρεσία λιπασμάτων σε νέο μοντέρνο 
εργαστήριο

  Υπηρεσία�λιπασμάτων�από�το�κινητό�για�συσκευές�Android�ή�
συσκευές�iOS

� �Η�υπηρεσία�λιπάσματος�App�της�εταιρείας�μας�λήφθηκε�ήδη�πάνω�από�
50.000�φορές. Συσκευές�Android Συσκευές�iOS



Οι�εικόνες,�το�περιεχόμενο�και�τα�τεχνικά�χαρακτηριστικά�είναι�μη�δεσμευτικά!�Τα�τεχνικά�χαρακτηριστικά�ενδέχεται�να�διαφέρουν�ανάλογα�με�τον�εξοπλισμό.� 
Οι�εικόνες�των�μηχανημάτων�ενδέχεται�να�διαφέρουν�από�τις�προδιαγραφές�οδικής�κυκλοφορίας�που�ισχύουν�σε�κάθε�χώρα.�

ZA-M 1001 Special 1201 1501 1001 Special Profis

Πλάτος�εργασίας�(m) 10�–�36�

Χωρητικότητα�(l) 1000 1200 1500 1000

–�Με�προσθήκη�1�x�S�500�(l) 1500 1700 2000 1500

–�Με�προσθήκη�2�x�S�500�(l) – 2200 2500 2000

–�Με�προσθήκη�3�x�S�500�(l) – 2700 3000 –

–�Με�προσθήκη�1�x�L�1000�(l) – 2200 2500 2000

–�Με�προσθήκη�S�500�+�L�1000�(l) – 2700 3000 –

Μέγιστο�φορτίο�(kg) 1800 3100 3100 2100

Ύψος�πλήρωσης�(m) 1,07 1,07 1,14 1,06

–�Με�προσθήκη�1�x�S�500�(m) 1,21 1,21 1,28 1,20

–�Με�προσθήκη�2�x�S�500�(m) – 1,35 1,42 1,34

–�Με�προσθήκη�3�x�S�500�(m) – 1,49 1,56 –

–�Με�προσθήκη�1�x�L�1000�(m) – 1,35 1,42 1,34

–�Με�προσθήκη�S�500�+�L�1000�(m) – 1,49 1,56 –

Πλάτος�πλήρωσης�(m) 2,15 2,15 2,15 2,15

–�Με�προσθήκη�1�x�S�500�(m) 2,16 2,16 2,16 2,16

–�Με�προσθήκη�1�x�L�1000�(m) – 2,76 2,76 2,76

Συνολικό�πλάτος�(m) 2,44 2,44 2,44 2,44

–�Με�προσθήκη�1�x�L�1000�(m) – 2,93 2,93 2,93

Μήκος�πλάτος�(m) 1,42 1,42 1,42 1,48

Ταχύτητα�περιστροφής�των�δίσκων�(Στρ./λεπτό) 720�(Βασική�ταχύτητα�περιστροφής)

Βάρος�μηχανήματος�(kg)�
(προσθήκη�S�500�+27�kg�/�L�1000�+57�kg)

309 319 332 434 

Τεχνικά στοιχεία

Στο χωράφι μπροστά και στο δρόμο με ασφάλεια: ZA-M

ZA – Ο λιπασματοδιανομέας
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